
Mit Sicherheit gebaut

ertex Keramischer Farb-Digitaldruck auf Glas im XXL-Format 
Jetzt die emotionellsten Momente für Jahre in Farbe. Ein Glas-Dekorprodukt, das durch Aufbringen von keramischen 

Farben als ESG (ÖNORM EN 12150) oder TVG (ÖNORM EN 1863) hergestellt wird.

Individuelle MOTIVE

ertl-glas.at

2016 digi4Cprint
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Küchen – Sanitärbereiche – Trennwände und Wandbekleidungen

Fassaden und Brüstungen

Fotorealistischer Motivdruck bietet die Möglichkeit der beidseitigen Betrachtung.
Vollflächige einfarbige Überdruckung (z.B. als weiterer Druckschritt in weiß) ist bei 
Vektordruck empfohlen und nach Vereinbarung möglich. Keramische Glasfarben 
erreichen nicht die Leuchtkraft von Lacken oder vergleichbaren Farbschichten.

Digitale Grafikdaten in den Dateiformaten: PDF, Tiff, JPEG (sonstige Dateiformate nach 
Vereinbarung), empfohlene Auflösung mindestens 300 ppi. Vektorgrafiken können unter 
Beibehaltung des Seitenverhältnisses auf die gewollte Druckdarstellungsgröße projiziert 
werden. Die Farben werden vom Computer in das „digi4Cprint“-System umgerechnet.

ertex digi4Cprint wird unter kontrollierten Vorspannprozessbedingungen hergestellt. 
Das Ergebnis ist wahlweise normkonformes ESG oder TVG. Die Farboberflächen sind 
stabil gegen Feuchtigkeit, kratz- und abriebfest, sowie resistent gegen Säuren und Laugen. 
Die geringe Druckschichtdicke lässt im Fall von VSG, die Anordnung zum Laminat zu.

Herstellung nach dem ertex digi4Cprint Verfahren 

Technische Voraussetzung

Vorteile Sicherheit und Farbstabilität

Individuelle MOTIVE

Technische Daten
ertex® digi4Cprint

 Glasdicken:
 von 4 mm bis 19 mm

 Herstellgröße:
 von 200 x 300 mm
 bis 6000 x 3210 mm 

 Seitenverhältnis:
 max. 1:20 

 Farben:
 4C (keramische Glasfarben)

 Druckqualität:
 bis zu 1440 dpi
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Die Sicherheitsglasscheibe hat keine
Mühe mit Abstrahlungstemperaturen 
von sonstigen Wärmequellen bis 
zu 150°C.

Jedes Stück ein Unikat für Ihre

KÜCHE

Ästhetik und

Funktionalität vereint

F 65511703


































